
 

 

Техническое задание 

на выполнение работ по ремонту напольного покрытия подземной автостоянки объекта ET DX Campus 

 

1. Объект работ: 

 

Двухуровневая подземная автостоянка объекта ET DX Campus. 

Адрес: г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Махтумкули, 130 
 

2. Цель работ: 

 

Выполнение ремонта напольного покрытия с демонтажем существующего слоя и устройством нового 

полимерного наливного пола, обеспечивающего высокую механическую прочность, устойчивость к износу, 

влаге, воздействию химических веществ, а также обладающего эстетичным видом и противоскользящими 

характеристиками. 

 

3. Объем работ: 

 

Общая площадь стоянки (В-1, В-2): 2 619 м² 

 

4. Состав работ. 
 

4.1. Подготовительные работы: 

 

- Установка временных ограждений, информационных табличек. 

- Организация временного ограничения доступа в зону работ. 

 

4.2. Демонтажные работы: 

 
- Демонтаж существующего покрытия  

- Очистка поверхности основания от остатков клеевых и полимерных материалов, масел и загрязнений. 

- Вывоз и утилизация строительного мусора на специализированный полигон. 

 

4.3. Подготовка основания: 

 

- Локальный ремонт и восстановление бетонного основания (заделка трещин, выбоин, неровностей). 

- Устройство локальной дренажной системы на В-1 уровне, с организацией уклонов, обеспечивающих отведение 

дождевой воды и талых вод после таяния снега в существующие или проектируемые водоотводные лотки. 

- Механическое шлифование и обеспыливание поверхности. 

 
4.4. Устройство полимерного покрытия: 

 

- Укладка полимерного наливного пола на основе эпоксидных или полиуретановых компонентов (по 

согласованию с Заказчиком) по следующей технологии: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Слой покрытия Материал Назначение и характеристики 

Грунтовка 
Epoxy Primer 110 (или аналог: Sika 

Primer 215, Mapei Primer SN, др.) 

Глубокое проникновение в бетон, обеспыливание, 

повышение адгезии. Расход: 0,5–0,7 кг/м² 

Основной слой 
Epoxy Self-Leveling 4000 (или Sikafloor-

264, Mapefloor I 300 SL, др.) 

Самовыравнивающееся эпоксидное покрытие, толщина: 

5,5–6,0 мм.  

Финишный слой 
PU Top Coat UV (или Sikafloor-410, 

Mapecoat I 24, др.) 

Износостойкое полиуретановое покрытие с добавками для 

антискольжения, толщина 1,0 – 2,5 мм. Цвет: по RAL. 

Антискользящая 

добавка 
Кварцевый песок фракции 0,3–0,8 мм 

Замешивается в финишный слой или рассыпается «на 

свежий» базовый слой. Расход: 2–3 кг/м² 

 
- Толщина покрытия: не менее 7 мм. 

- Обработка поверхности с добавлением противоскользящих компонентов в зонах пешеходного движения, на 

уклонах и въездах. 

- Нанесение разметки парковочных мест, направляющих стрелок, зон безопасности, полимерной краской 

устойчивой к истиранию (цвет по согласованию) — по предоставленному Заказчиком плану. 

 

5. Требования к материалам: 

 

- Материалы должны быть сертифицированы, иметь подтверждение качества и разрешение на применение в 

Республике Узбекистан. 

 

• Устойчивость к автомобильным жидкостям (бензин, масло, тормозная жидкость), воде, 
противооблединительным реагентам, другим химическим веществам, не менее 72 часов (без видимых 

изменений поверхности). 

• Устойчивость к истиранию: не более 30мг/m2 об/CS-17 (Taber abrasion) 

• Адгезия к бетонному основанию — не менее 2,5 МПа (разрушение по бетону) 

• Устойчивость к перепадам температур от -30°C до +70°C 

• Стойкость к агрессивным моющим средствам (pH 2–12) 

• Антискользящий коэффициент — не менее R11 

• Толщина покрытия — 7 мм ±10% 

• Паропроницаемость — не более 5 г/м²/сутки 

• Гарантийный срок на выполненные работы и материалы — не менее 2 лет. 
 

6. Требования к выполнению работ: 

 

- Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (KMK, СНиП, 

ГОСТ). 

- Соблюдение техники безопасности, норм охраны труда и противопожарных требований. 

- Срок выполнения работ: до 14 календарных дней (уточняется в договоре). 

- Подрядчик обязуется предоставлять фотофиксацию всех этапов работ и вести координацию с представителем 

Заказчика. 

 

7. Перечень документов для рассмотрения предложений: 

 
- Гувохнома организации. 

- Копия паспорта директора организации. 

- Приказ на директора организации о назначении. 

- Коммерческое предложение с указанием общей стоимости работ, перечислением выполненных объектов 

(Название объекта, адрес объекта, контактное лицо), с фото готовых объектов и отзывами от заказчиков, в виде 

официальных писем. 

- Подробная смета на материалы (с указанием производителей) и виды работ. 

- Полные реквизиты организации 

 

8. Итоговая документация: 

 
- Акт сдачи-приемки выполненных работ. 

- Гарантийное письмо от Подрядчика. 

- Сертификаты и паспорта на все примененные материалы. 

- Технический паспорт полимерного покрытия. 


